Sadan stiller De breendeovnen op.
Braendeovnene skal iht. gaeldende regler overholde fglgende minimumsafstande til
brandbare veegge og materialer:

Til siderne: 25 cm Bag ved: 20 cm Mgbleringsafstand: 75 cm

Hvis veeggen ikke er brandbar, ma ovnen placeres helt op til vaeg. Vi anbefaler dog
at holde en afstand pa 5-10 cm, der muligger rengering bag ovnen.

Der skal vaere mulighed for adgang til renselage.

Forbraendingen bliver kun rigtig, hvis der hele tiden tilfares ny ilt.

Derfor er det vigtigt, at De serger for dette. Det sker bedst ved at installere 1 eller 2
ventilationsventiler i det rum, hvor breendeovnen stilles op (en i hver side af rum-
met).

Gulvmateriale:

Hvis breendeovnen skal sta pa et gulv, der kan breende, skal der naturligvis daekkes
af med ikke-brandbart materiale, som f.eks. en stélplade, glasplade, klinker eller
kunstskiferplade. Gulvpladen skal na mindst 15 cm ud fra ovnens sider og mindst
30 cm ud fra forsiden. Vi anbefaler dog 50 cm foran.

Gulvkonstruktionen skal ligeledes kunne bzere ovnens + evt. skorstenens samlede
veegt.

Farsg 1 vejer 73 kg. Farsg 4 vejer 70 kg.

Skorstenen:

Der skal altid anvendes en skorsten med en diameter pa mindst 15 cm. Det svarer
til en lysning pa 175 cm?. Husk at serge for, at den er hgj nok til, at traekforholdene
er i orden, og at rggen ikke generer Deres naboer.

Vi anbefaler, at De forsyner skorstenen med et reguleringsspjeeld, sa treekket kan
reguleres. Det kan iseer blive ngdvendigt pa dage, hvor det blaeser kraftigt.
Bemaerk, at spjeeldet ikke ma kunne lukkes helt. Der skal altid veere mindst 20 cm?
fri passage gennem skorstenen.

Ved nominel drift er ovnen testet med et reggasmasseflow pa 3,6 g/sek. og med en
reggastemperatur pa 241 °C ved en rumtemperatur pa 20 °C.

En Varde Braendeovn er altid forsynet med en rggvenderplade. Den sgrger for, at
ragens vej til skorstenen bliver sa lang som mulig. Pa den made sikres det, at ro-
gens varme afgives i Deres hjem i stedet for i den frie luft. Regvenderpladen ligger
lgst i ovnens brandkammer, og De ber sikre Dem, at pladen er skubbet helt tilbage
mod brandkammerets bagplade.

Sadan teender De op og fyrer i breendeovnen

Nar De fyrer op i breendeovnen fgrste gang, vil lakeringen haerde op, og det vil ryge
fra ovnen og give en breendt lugt, der forsvinder ved kraftig udluftning. Vi anbefaler
derfor at abne dere og vinduer, sa der opnas gennemtraek.

Ved denne hardningsproces bliver lakken blgd og sarbar, undlad derfor at bergre
de lakerede flader. Vi anbefaler ogsa, at De jeevnligt de farste par timer abner og
lukker lagen for at undga, at lagens paksnor klaeber sig fast i lakken.

Brug aldrig brandfarlige veesker som sprit eller benzin, nar De taender op!

Det er bedst at bruge lidt sammenkrgllet avispapir eller optaendingsblokke, og oven-
pa krydslaegger De 10-15 mindre treepinde (ca. 2 kg).

Det er lettest at teende op, hvis der ligger et tyndt lag aske i bunden af ovnen.

Inden De teender op, skal De abne rysteristen ved at treekke stangen helt ud, samt
abne rosetten nederst pa lagen for primaerluften og traeekspjeeldet over lagen for
forbraendingsluften (hvis det er helt vindstille og uden traek i skorstenen, kan det
nogle gange vaere ngdvendigt ganske kortvarigt at abne lagen lidt pa klem, saledes
at ilden kan fa godt fat i treeet.

De skal altid huske at lukke lagen igen nar ilden braender fint, da ovn og skorsten
ellers kan blive overophedet og garantien derved bortfalder.

Herefter anbefales felgende grundindstilling af luftspjaeld

Galdende regler

Alle lokale forordninger inklusive
dem, der henviser til nationale og
europeeiske standarder, skal
overholdes ved installationen.
Byggestyrelsen har udgivet to
pjecer, som hedder: Bygnings-
reglement for smahuse og
Korrekt fyring.

NB, alle Varde Braendeovne er
lukkede ildsteder.

Traekforhold

Sperg Deres skorstensfejer, hvor-
dan traekket fra Deres skorsten
bliver bedst.

Skorstensbrand

Bliver De udsat for skorstens-
brand, skal De ggre fglgende:

- Luk for alle lufttilfersler pa braen-
deovnen og ring 112.

(De fleste skorstensbrande gar i
sig selv igen, nar der bliver lukket
for lufttilfgrslen pa breendeovnen).
Som minimum skal De kontakte
Deres skorstensfejer, som derefter
vil kontrollere ovn og skorsten for
skader.

Frisklufttilfersel

| det rum, hvor braendeovnen skal
monteres, skal De sgrge for, at
der er tilstraekkelig frisklufttilfarsel.
Dette kan f.eks. etableres ved
ventilationsriste i veeggene. Disse
luftriste ma ikke kunne blokeres

Rysteristen

Rysteristen ligger i bunden af
brandkammeret. Ved at treekke og
skubbe i stangen bliver asken
rystet ned i askeskuffen.

Primaer luft

Et andet ord for underluft.

Den luft der treekkes ind i brand-
kammeret via lagens luftroset.

Indfyrings Primaer Forbraen- Nominel Skortens  Virkningsgrad Pafyringsinterval ved
meengde luft dingsluft Ydelse treek [2i %] nominel ydelse
[ka] [Omdr.] [%] [kW] [PA] [minutter]
1,3 Y2 100 3,5 12 81 Ca. 65

(helt aben)

Forbrandingsluft

Forvarmet luft til forbraendin-
gen (sekundzerluft).

Den kan tilpasses hvert enkelt
tilfeelde. Et hgjt skorstens-
treek, kraever mindre tilfgrsel
af forbraendingsluft

VARDE OVNE A/S er et
dansk firma, der har speciali-
seret sig i funktionelle, miljg-
rigtige og designede kvalitets-
breendeovne.

Denne Varde Brandeovn
er testet efter dansk (DS/EN
13240),svensk (SP) og

tysk (DIN) standard og har
hermed bevis for miljerigtige
forbreendingsevner.

Den er testet med et kulilte-
indhold CO = 0,15 % og en
reggastemperatur < 250 °C.

"Sa teenk pa miljget, nar De
fyrer. Det har vi gjort.”

Hvilket trae er bedst?
Generelt er bag den bedste
traesort at fyre med. Det
braender jeevnt og giver ikke
megen rgg, og asken er ren
og fylder meget lidt. Ask,
ahorn og birk er udmaerkede
alternativer.

Overophedning

Det sker, hvis De fylder for
meget breende i ovnen, eller
hvis forbraendingen far for
meget luft.

Vermiculit

Et seerligt brandsikkert materi-
ale, der ligner spanplade.
Pladerne isolerer og sikrer, at
ovnen ikke bliver slidt.
Vermiculit + regvender-plade
er uden for garantien.
Vermiculit er et meget porost
materiale og skal behandles
forsigtigt.

Ved pafyring skal breendet
laegges ind, brug handske

De vil dog i langt de fleste tilfelde vaere ngdt til selv at finde den bedste indstilling

af forbraendingsluften, da f.eks. skorstenskvalitet, skorstenshgjde og braendets kvalitet
spiller en afgerende rolle for, hvordan lige netop Deres breendeovn indstilles bedst

(se afsnittet: Sadan retter De fejl).

Hvad De kan fyre med.

Denne Varde Brandeovn er godkendt og afpravet for fyring med tree. Der ma kun fyres
med tert trae med max. 21% vandindhold og en sterrelse, der er afpasset brandkamme-
rets starrelse.

Det giver bade en masse lgbesod, miljggener og en darlig braendselsgkonomi at fyre
med vadt tree. Nyfaeldet trae indeholder cirka 60-70% vand, og det gor det fuldstaendig
uegnet til fyringsbrug.

De skal regne med, at nyfeeldet breende skal sta stakket til terring under et halvtag i
mindst et ar, for det kan bruges til fyring. Tree med en diameter pa mere end 10 cm begr
klaves. Braendet skal veere ca. 20 cm i laengden.

Ved brug af sterre fyringsmaengder end naevnt i tabel side 2, belastes ovnen med en
stgrre varmemaengde, end den er beregnet til, hvilket medfgrer en hgjere skorstens-
temperatur og en lavere virkningsgrad.

Derved kan skorsten og ovn blive beskadiget, og garantien bortfalder.

Brug ligeledes aldrig giftigt tree som limtrae, spanplader, malet eller impraegneret tree.

Sadan renser og vedligeholder De:

Som alt andet, De bruger i Deres hverdag skal breendeovnen naturligvis vedligeholdes.
De bar kun rengere Deres braendeovn, nar den er kold. Pa ydersiden tgrres den af med
en ter klud, mens De regelmaessigt ber rense den indvendigt. Selve brandkammeret
renggres for aske, sod og tjaererester. De ber ogsa tage regvenderpladen ud, da snavs
og sod vil lzegge sig bag pa den, samt kontrollere, om der er fri adgang gennem rggrer
og skorsten. De bgr ogsa kontrollere pakningerne i lagen for slid. Er de uteette, skal de
skiftes ud. Husk ogsa at smgre lagens haengsler efter behov.

Askeskuffen skal med jaevne mellemrum temmes, og det kan uden problemer ske i
Deres skraldespand.

Men De skal naturligvis vaere sikker pa, at der ikke er glader tilbage i asken.

Hvis De er i tvivl om rensning eller vedligeholdelse, kan De tage kontakt til den forhand-
ler, der har solgt Dem braendeovnen, eller til Deres skorstensfejer.

Specielt efter en leengere periode, hvor De ikke har benyttet braendeovnen, skal De for
opteending sikre, at der ikke er blokeringer i ragrar og skorsten.

Ovnens lakerede overflade kan pa udsatte steder nedslides, hvis De udseetter braen-
deovnen for overophedning. Dette kan dog repareres med en spec. Senotherm®
maling pa spraydase, som kan kebes hos Deres forhandler.

Pladerne i brandkammeret kaldes vermiculitplader og de vil med tiden blive nedslid-
te. Det samme geelder i gvrigt for regvenderpladen. Skulle De komme til at kaste et
breendestykke sa hardt ind i ovnen, at en plade revner, har det ingen betydning for
forbreendingen. De behgver ikke at udskifte pladerne fer, revnen bliver ca. %2 cm bred.

Der ma kun anvendes originale reservedele fra Varde Ovne A/S

Lagen er konstrueret med en fjederpavirkning, der lukker lagen i. Dette er visse
steder et myndighedskrav (ikke i Danmark). | begge lageheengsler er der indbygget en
fieder, Disse fijedre kan afmonteres, hvis De ikke @nsker at have lagen fiederbelastet.

Der ma ikke foretages uautoriserede @ndringer pa brandeovnen.

Alle udvendige dele pa braeendeovnen vil under drift blive meget varme, og De ber
derfor udvise forngden forsigtighed.
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Sadan retter De fejl. Skorstenshgjde
Henvend Dem eventuelt til

Deres skorstensfejer, som vil

Reg slar ud i rummet: \
kunne hjaeelpe Dem med den

. Darligt traek i skorstenen. rigtige hojde.
L Kontroller om ragrgret eller skorstenen er stoppet til.

. Kontroller om skorstenshgjden er rigtig ifht. omgivelserne.

Glasset og/eller skorstenen soder:

. Braendet er for vadt.

. Forbraendingen far ikke nok forbreendingsluft (sekundaer luft)

. De har lukket for tidligt for primaerluften, da De teendte op.

. Der skal hele tiden veere klare flammer i brandkammeret.

Ovnen varmer ikke:

. Breaendet er for vadt (energien gar til tarring) eller for darligt.

L Kontroller regvenderpladens placering (fri passage for rggen).

Forbraendingen Igber labsk:

. Pakningerne i lagen er blevet uteette (skal skiftes ud).

. Traekket er for kraftigt i skorstenen (montér et spjeeld i skorste-
nen).

Rysteristen sidder fast:

. Kontroller om der sidder tree, sgm el.lign. i klemme.

. Kontroller om traekstangen sidder korrekt

Garantibevis

Alle Varde Braendeovne gennemgar ngje kvalitetskontrol, og vi laegger en eere i at levere et ensartet
kvalitetsprodukt hver eneste gang. Nar det sa er sagt, kan der forekomme fabrikationsfejl, hvorpa vi giver 5
ars garanti.

Garantien omfatter ikke:

- Sliddele, sdsom Vermiculit i brandkammer, regvenderplade, glas, pakninger, stgbejernsbund eller
rysterist.

- Skader, som felge af forkert betjening, som f.eks. overophedning, forkert tilslutning, manglende
eller forkert vedligeholdelse mm. (se denne brugervejledning)

- Skader, der er forarsaget af ydre pavirkninger af fysisk karakter.

- Transportomkostninger i forbindelse med evt. garantireparation.

- Montering / demontering ved garantireparation.

- Erstatning for eventuelle fglgeskader, herunder skader pa andre genstande.

Garantiforudsaetninger:

Denne vejledning geelder som garantibevis og er ferst gaeldende, nar nedenstaende er udfyldt med for-
handlerstempel, model, registreringsnummer, samt kabsdato (evt. faktura). Ved evt. reklamation bedes De
— med dette garantibevis - henvende Dem til den forhandler, der har leveret ovnen.

Forhandlerstempel og signatur Model:

Reg.nr.

Kgbsdato:

Installations- og Brugervejledning
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Tillykke med Deres nye breendeovn
fra

§) VARDE OVNE

Denne vejledning omfatter falgende
DS /EN 13240

godkendte breendeovne:

Farso 1
Farsg 4

Ovnen er egnet til intermitterende forbreending

Inden De teender op i Deres nye Varde Braendeovn farste gang, vil vi anbefa-
le, at De farst bruger et par minutter pa at laese denne brugervejledning, og
dernzest kontakter Deres lokale breendeovnsforhandler eller byggemyndighed
og far udleveret de geeldende regler for opstilling af breendeovne — og falger
dem.

Bemeerk! Der er anmeldelsespligt til den lokale skorstensfejer.

Indtil installation skal breendeovnen opbevares tert og tempereret.

Ovnen taler ikke fugt.

Vaer opmaerksom p4, at en evt. eksisterende skorsten ikke ngdvendigvis er
effektiv nok til en ny, moderne braendeovn.

P VARDE OVNE A/S
Kongevej 246, DK - 6510 Gram




